SKAN
A HOLZ

Einzeltiir 28mm und 45mm 28-ETR-04 / 45-ETR-03

Lieferumfang: /1x Zusiatzlich:
8 x B105-030
<] 30mm
4 x B105-040
1x je 1x <mmm] 40mm
1x links / 4 x B105-060
[ rechts =mmm] 60mm
e Bitte alle
IX— 2 x B100-L Schraublocher
1x vorbohren!

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

AusschnittsmaR Wandbohlen:

- Breite: 86cm

28mm Héhe: 190cm Der Tiirrahmen darf nicht mit der Wand verschraubt
- Breite: m werden, da die einzelnen Bohlen in der Hohe arbeiten.
45mm H('Sehte? fgg 5cm Tirblatt nach Rahmeneinschub einhangen!
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Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tiir wahrend des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tiir von
oben in den Ausschnitt. Sollte die Tur sich nicht richtig schlieRen lassen, kann dieses durch Drehen der Schar-
niere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und
befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tir sich nicht richtig schlief3en lassen, kann die-
ses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.
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SKAN

Einzeltur 28mm und 45mm 28-ETR-04 / 45-ETR-03
<A HOLZ

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

AusschnittsmaBl Wandbohlen: i
- Breite: 87,5cm '
28mm " ’ .
- Hohe: 185,5¢m " Bauseits:
45mm Breite: 87,5cm Leiste 1,2x2,5x185,5cm (fiir 28mm Wandstarke)
P . eiste 1,2X4,0X ,ocm (Tur mm andstarke
- Hohe: 192,5cm 5 Leiste 1,2x4,1x192,5cm (fiir 45mm Wandstérke)
+
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e ! beidseitige Montage !
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Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tir wahrend des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Lei-
sten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tiir von oben in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Liefer-
umfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.

Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.
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SKAN

Doppeltiir 28mm 28-DT-11
A HOLZ
Lieferumfang: x Zusitzlich:
8 x B105-030
<mmmm-] - 30mm
L e 8 x B105-040
2% je 1x <mmmer] 40mm
e links /
2x rechts 4 x B105-060
<mmmm-] G0mm
> Bitte alle
2X— . Schraublécher
1x 2xB100-L vorbohren!

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

B100-L+
4 x B105-030
<mmmm] 30mm

f

AusschnittsmaR

Wandbohlen:

- Breite: 125cm
-Hohe: 190cm

1
B105-060
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|
B105-060
<] 60mm

A\

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tiir wahrend des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tiir von
oben in den Ausschnitt. Sollte die Tur sich nicht richtig schlieRen lassen, kann dieses durch Drehen der Schar-
niere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und
befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tir sich nicht richtig schliefRen lassen, kann die-
ses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

Der Tiirrahmen darf nicht mit der Wand verschraubt
werden, da die einzelnen Bohlen in der Hohe arbeiten.
Tirblatt nach Rahmeneinschub einhdngen!
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Doppeltiir 28mm 28-DT-11 ‘ a gﬁg

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

AusschnittsmaR
Wandbohlen:

- Breite: 126,7cm j4 Bauseits:

- Hohe: 185,5cm

Leiste 1,2x2,5x185,5cm
+

14 x B105-040
<mmmm]40mm

ANSIREY

! beidseitige Montage !

B100-L+
4 x B105-030
< 30mm
B105-040
<mmmm]40mm
B105-040
<] 40mm
B105-060
4 W < 6
B105-040
| <mmmm]40mm
B105-060
<] 60mm
{ A VAN
B105-060 *
<) 60mm - Innen -
AT
;'( ’
= = L Tt N N 111 |l
Zwei Einbau-Varianten: E0mm
Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tir wahrend des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Lei-
sten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tiir von oben in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

Variante 2:
Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Liefer-

umfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.
Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-

rahmen nachjustiert werden.
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SKAN

Doppeltiir 28mm 28-DT-12
<A HOLZ
: . 1x 8 xB105-030 Seolinh:
Lieferumfang: 30mm Zusatzlich:
16 x B105-040
o1 =mmmm] 40mm
6x 7|’i‘:k8x/ 4 x B105-060
2x ' rechts = 60mm
& _
l( 2 x B100-L Bitte alle
2x— - 1x Schraublocher
% B631 vorbohren!

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaft Der Tiirrahmen darf nicht mit der Wand verschraubt
Wandbohlen: werden, da die einzelnen Bohlen in der Hohe arbeiten.
- Breite: 131cm Tiirblatt nach Rahmeneinschub einhangen!
-Hohe: 203cm
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Zwei Einbau-Varianten: | mm
Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tiir wahrend des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tiir von
oben in den Ausschnitt. Sollte die Tur sich nicht richtig schlieRen lassen, kann dieses durch Drehen der Schar-
niere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und
befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tir sich nicht richtig schlief3en lassen, kann die-
ses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.
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Doppeltiir 28mm 28-DT-12 ‘ a gﬁg

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

AusschnittsmaR i
Wandbohlen:

- Breite: 132,5¢m L Bauseits:

- Hohe: 199cm

Leiste 1,2x2,5x199cm
+
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<mmmmm] 40mm
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! beidseitige Montage !

B105-060 — -
<] 6

B100-L+
4 x B105-030
~<mmmmr] 30mm

i

/ = B105-040

<mmmmr]40mm

s ~ “ B105-040

<] 40mm

¢

B105-040
<mmmm] 40mm

A AF

B105-060
~mmmm] 60rmm

L A -
B105-060 P A

< §0mm
/ = lnnen -
B105-040 n\
X <] 40mm AC
—
ke [
Zwei Einbau-Varianten: L *31@0«;%/
st 160
Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tir wahrend des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Lei-
sten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tiir von oben in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Liefer-
umfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.

Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

© SKAN HOLZ Europe GmbH - Im Alten Dorfe 10 - D-21227 Bendestorf. Technische Anderungen vorbehalten. Stand 06/15




DR

DA

/.
’/H

&

A
A

4 Doppeltiir 28mm

28-DT-15

Lieferumfang:

2x—+

2

1x

—je 1x
links /
rechts

1x

8 x B105-030
<mmmm] 30mm

4 x B105-060
<] 60mm

2 x B100-L

SKAN
HOLZ

Bitte alle
Schraublocher
vorbohren!

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

B100-L+
4 x B105-030
<mmmm] 30mm

f

AusschnittsmaR

Wandbohlen:

- Breite: 131cm
-Hohe: 203cm

1
B105-060
<mmmm{60mm

|
B105-060
<] 60mm

A\

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Variante 2:

Der Tiirrahmen darf nicht mit der Wand verschraubt
werden, da die einzelnen Bohlen in der Hohe arbeiten.
Tirblatt nach Rahmeneinschub einhdngen!

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tiir wahrend des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tiir von
oben in den Ausschnitt. Sollte die Tur sich nicht richtig schlieRen lassen, kann dieses durch Drehen der Schar-
niere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

AN\

-innen -

'\0‘0

o

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und
befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tir sich nicht richtig schlief3en lassen, kann die-
ses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.
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Doppeltiir 28mm zwors P agﬁg

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

AusschnittsmaR
Wandbohlen:

- Breite: 132,5cm j4 Bauseits:

- Hohe: 199cm

Leiste 1,2x2,5x199cm
+

14 x B105-040
<mmmm]40mm

ANSIREY

! beidseitige Montage !
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Zwei Einbau-Varianten: é/ “““““““““““ J60mm
Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tir wahrend des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Lei-
sten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tiir von oben in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Liefer-
umfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.

Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.
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SKAN

Doppeltiir 45mm 45-DT-05
<A HOLZ
Lieferumfang: x Zusitzlich:
8 xB105-030
<] 30mm
g 16 x B105-040
6x J.e X ~mmm] 40mm
links /

2x ' rechts 4 xB105-060

<] G0mm

> Bitte alle
2xX—1 - . Schraublécher

' 1x I 2 x B100-L vorbohren!

Einbau in eine Konstruktion mit Blockbohlen und Gewindestangen

Ausschnittsmaft Der Tiirrahmen darf nicht mit der Wand verschraubt
Wandbohlen: werden, da die einzelnen Bohlen in der Hohe arbeiten.
- Breite: 125cm Tiirblatt nach Rahmeneinschub einhangen!

- Hohe: 196,5cm

B100-L+
4 x B105-030
~<mmmm] 30mm
/ B105-040
40mm
i |
A B105-040
~mmmm] 40pnm
A X
i < B105-040
f L ~mmmm] 40pm
=
B105-060
~mmmm] 60mm *
o P L - innen -
B105-040 4
\ A <] 40mm A
B105-060
<] 60mm 0
* B1W

Zwei Einbau-Varianten:

Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tiir wahrend des Aufbaus des Hauses und schieben Sie die Tiir von
oben in den Ausschnitt. Sollte die Tur sich nicht richtig schlieRen lassen, kann dieses durch Drehen der Schar-
niere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und
befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt. Sollte die Tir sich nicht richtig schlief3en lassen, kann die-
ses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Turrahmen nachjustiert werden.
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Doppeltiir 45mm 45-DT-05 [ a gﬁ 9

Einbau in eine Konstruktion mit verschraubten Blockbohlen

AusschnittsmaR
Wandbohlen:

- Breite: 126,7cm ﬁ Bauseits:
- Héhe: 192,5cm o

Leiste 1,2x4,1x192,5cm
+

14 x B105-040
<] 40mm

\Se

! beidseitige Montage !
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‘ e
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g A A
B105-060 z ’ «
< 60mm N P - innen -
B105-040 o
D <] 40mm A\
X .
I
* * 31@060/
Zwei Einbau-varianten: ===~~~/ | === €0mm
Variante 1:

Erstellen Sie den Ausschnitt fiir die Tir wahrend des Aufbaus des Hauses, befestigen dann die 12mm Lei-
sten (nicht im Lieferumfang) mit den 40mm Schrauben und schieben dann die Tiir von oben in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.

Variante 2:

Erstellen Sie den Tiirausschnitt im aufgebauten Zustand. Befestigen Sie die 12mm Leisten (nicht im Liefer-
umfang) mit den 40mm Schrauben an den Blockbohlen.

Entfernen Sie inneren Blendleisten vom Rahmen und befestigen diese wieder nach Einschub in den Ausschnitt.
Sollte die Tur sich nicht richtig schlieBen lassen, kann dieses durch Drehen der Scharniere im Turfligel und Tir-
rahmen nachjustiert werden.
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