
 

 

Powerpanel TE Schrauben 

Für Powerpanel TE Estrich-Elemente 
 
 
Anwendung 
Die FERMACELL Powerpanel TE Schraube wurde speziell 
für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente 
entwickelt. Sie dient zur Fixierung der Elemente während 
der Aushärtung des FERMACALL Estrichklebers. 
 
 
Eigenschaften 
Die Powerpanel TE Schraube zeichnet sich durch folgende 
Eigenschaften aus: 

 
� Leichte Verschraubbarkeit 

o die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das 
schnelle Eindringen ohne großen Kraftaufwand 
und garantiert einen perfekten Halt in den 
Estrich-Elementen 

 
� Optimale Versenkbarkeit  

o die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales 
Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE  

 
 
 

Verarbeitung 
Die Schraube wird für die Befestigung der Powerpanel TE 
Estrich-Elemente verwendet. Ausführliche Hinweise zur 
Verlegung von Powerpanel TE: FERMACELL Profitipp 
Powerpanel TE (zum Download anklicken oder unter 
www.fermacell.de). 
 
 

Materialverbrauch 
 
20 Stück pro m2  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Händlerdaten 
Abmessung 3,5 x 23 mm  
Abpackung  500 St. / Paket  
Artikelnummer 79130  

EAN-Nummer 4007548005425  
Zolltarifnummer 73181499  

Gewicht/ Kart.  550 gr.  
Menge/ Palette 1152  

Gewicht / Palette ca.  1056 kg  

 
 
 

FERMACELL Kundeninformation (freecall): 
Telefon: 0800 - 5235665 
Telefax: 0800 - 5356578 
E-Mail: Info@xella.com  Stand 06/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!  
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http://fermacell.xella.de/downloads/deu/documents/PT_TE_Bodenablauf.pdf
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