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Turmalin

Klare Linien fur eine reduzierte
Formensprache.

Kopffalz und tief gelegene
Wassertasche im Kopfbereich
verhindern den Eintrieb von
Regen und Flugschnee.

Ganze und Halbe Ortgang-
und Doppelwulstziegel ver-
hindern die ,Rahmeneffekt-
bildung” der eingedeckten
Dachflache.

Das seitliche Verfalzungs-
system schutzt vor Eintrieb
von Niederschlagsfeuchtig-
keit.

Flexibel eindeckbar in Reine
oder Verband.

Dunkle Farbtone* mit
manganbrauner Durchfarbung
verhindern unschéne rote
Farbblitzer bei geschnittenen
Ziegeln.

Modernste Produktionstech-
nologie. Der Brand erfolgt in

H-Kassetten, dadurch bleibt
der Dachziegel ohne Bertih-
rungspunkte schon geradlinig.

MATT (NATURROT/ENGOBE)

Naturrot Kupferrot Kieselgrau Anthrazit*
SEIDENMATT (GLASUR) HOCHGLANZ (TOPLINE-GLASUR)
Kastanie Zeder Tiefschwarz* Kristallgrau

* Manganbraun durchgefarbt



TURMALIN -DER ETWAS ANDERE DACHZIEGEL

Der Turmalin unterstreicht mit seiner geradlinigen Art
den besonderen puristischen Charakter Ihres Daches.
Er verleiht ihm optische Ruhe und Ausgeglichenheit.
Damit eignet er sich besonders fur Hauser mit reduzier-
ter Formensprache.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

= Grofke Auswahl an Formziegeln und System-
komponenten.

= Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material auf-
einander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklange: 355 -380mm
Mittlere Deckbreite: 240 mm
11,0-11,7 St
ca.4,4kg
Regeldachneigung:  25°

Bedarf prom?:
Gewicht pro Stuck:

MADE IN GERMANY

Braas Dachziegel werden in Deutschland hergestellt.
Sie bestehen aus hochwertigen Tonen ausgewanhliter
heimischer Tongruben.

30 JAHRE 10 JAHRE

BRAAS ZUSATZ-
MATERIAL- GARANTIE AUF
GARANTIE FROST-

BESTANDIGKEIT

auf alle Braas Dachziegel

Mehr Informationen unter www.bmigroup.de
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EINTEILUNG TRAUFE -FIRST

Linienfirst K—
1

PUT/LAT je nach Konstruktion und értlichen
Gegebenheiten: 0 — 80 mm / 445 — 365 mm

LA =355~ 380 mm je nach Konstruktionsléange.
LAF je nach Dachneigung.

Lattenabstand First (LAF) mit Fldchenziegeln

Dachneigung [Grad] <30° >30°-45° >45°

Linienfirst K [mm] 45 40 35

Lattenabstand First (LAF) Linienfirst K mit Firstanschlussziegeln [mm]*
(Dachneigungsbereich 10° - 45°)

Dachneigung [Grad] 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45°

Traglattung 30/50 mm 50 45 45 40 35 30 25 25

Traglattung 40/60 mm 50 45 40 35 30 25 20 15

* Zwischenwerte interpolieren / nicht mit Firstsystemklammer VKF, sondern nur

auf Firstlatte verlegbar.
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mit Doppelwulstziegel mit halbem Doppelwulstziegel

Dachziegel werden aus natdrlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen
der Farbe und Oberflachenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern
und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbanderungen kénnen
auch durch Witterungseinflisse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Naturrote
Dachziegel sowie die Farbténe Kieselgrau und Kastanie zeichnen sich zusatzlich durch ein
lebendiges Farbspiel aus. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Mafe sind
keine fertigungstechnischen Sollwerte.




MODELLABHANGIGE FORMZIEGEL UND SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Abschlisse:
Firstziegel

Flache:
Lufterziegel

T\ 9%

Ortgangziegel Halber Firstanschluss-
Ortgangziegel ziegel

"2 O

Durchgénge:

Halber Flachenziegel Doppelwulst-  Pultziegel

Ton-Sanilufter (oben offen)
Die fachgerechte Entluftung
aufsteigender Leitungen
erfordert ein Entltftungs-
produkt, das allen Anforde-
rungen standhalt.

Sicherheit, Begehbarkeit:

Schneefangpfanne
Fur die Aufnahme der
Schneefangsysteme.

Sicherheitspfanne

Um ein Dach sicher zu
begehen, kommt man an
einem sicheren Trittsystem

Alpinstitze
Fur die fachgerechte Befes-
tigung der Alpinrohre.

Bugel fur Sicherheitspfanne
Der Sicherheitstritt und der
Sicherheitsrost werden mit
Hilfe eines speziell konstru-

Alpinrohr

Alpinrohre verhindern das
Abrutschen des Schnees
vom Dach.

Sicherheitsrost

Mit dem Sicherheitsrost und
dem Bugel ist ein rutsch-
fester Stand gewahrleistet.

nicht vorbei. ierten Bugels befestigt.

Befestigung:

"7 Braas Clip Kehl- / Gratklammer Modulstutze

/ Zur optimalen Windsog- \\ Fur die einfache und Als Befestigungssystem
{ sicherung, die das Dach vor \t schnelle Befestigung von zur Aufdach-Montage von
extremen Wettersituationen geschnittenen Dachpfan- Photovoltaikanlagen und
- schutzt. nen an Grat und Kehle. Thermokollektoren.

MODELLUNABHANGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Photovoltaik & Solarthermie:

Anschlisse:

20 JAHRE

BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE

auf Wakaflex

Braas Thermokollektoren
bieten eine nachhaltige
Lésung zur Kostenein-
sparung beim Energie-
verbrauch.

Braas PV Premiumiist ein
Indachsystem, das sich nicht
vom Dach hervorhebt. Die
Module werden homogenin
das Dach integriert.

Wakaflex lasst sich als
Wand- und Kaminanschluss
schnell und einfach ver-
legen, Werkzeuge sind kaum
notwendig.

Figaroll Plus dient zur Tro-
ckenfirst- / Trockengratver-
legung mit hervorragenden
Luftungseigenschaften.

Aufsparrenddmmung: Unterspannbahnen:

15 JAHRE 10 JAHRE

BRAAS BRAAS
FUNKTIONS- FUNKTIONS-
GARANTIE GARANTIE

auf Divoroll auf Divoroll
Premium WU, Top RU, Universal+ 25, Kompakt 25,
Maximums 25, Comfort 4D ompakt

Clima Comfortist eine
Hochleistungsdamml&sung,
die absolut diinn und gleich-
zeitig besonders effizient ist.
Die Dadmmplatten bestehen
aus Resol-Hartschaum.

DivoDamm Top ist ein hoch-
effizientes Déammelement
far den Einsatz in der Dach-
sanierung und im Neubau.

Die besten Grundlagen
fur die Unterkonstruktion
eines Daches. Sie sorgen
fur Feuchteschutz bei der
Warmedammung.

Weitere Systemkomponenten finden Sie unter www.bmigroup.de



Turmalin — Seidenmatt
(Glasur), Zeder

Turmalin—Matt (Engobe),
Anthrazit




BRAAS

Innendienst

T 06104800 1000

F 061048001010

E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung
T 061048003000
E awt.beratung.de@bmigroup.com
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