
1- Fußabstreiferkasten im Mörtelbett  verlegen 

2- Zum Plattenbelag elastisch verfugen

3- Betonsockel C12/15 vor dem Gebäudeeingang

Einbausituation für einen MEARIN Fußabstreiferkasten in einer Betonschalung
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4- Anschlussmöglichkeit für einen senkrechten Ablauf  

     Ø 75 mm

5- Kleber Plattenbelag

MEARIN Fußabstreiferkästen können entweder in Zusammenhang mit einer betonierten Fläche oder mit tragfähig verdich-

tetem Untergrund in ein Splittbett eingebaut werden.

05M E A R I N  F U S S A B S T R E I F E R K A S T E N

 MEA GFK 
DER PREMIUMWERKSTOFF

MEARIN Fußabstreiferkasten aus GFK

GFK steht für glasfaserverstärkten Verbundstoff und 

kommt in vielfältigen Einsatzbereichen mit hohen Anfor-

derungen zum Einsatz. Aber GFK ist nicht gleich GFK, die 

Qualität und die spezifischen Eigenschaften unterschei-

den sich teilweise erheblich. Wir setzen hierbei auf die 

SMC Technologie (Sheet Molding Compound), – einem Ver-

bund von Polyesterharz, mineralischen Füllstoffen, Addi-

tiven und Glasfasermatten.

Mit dem MEARIN Fußabstreiferkasten entsteht ein langle-

biges Produkt mit hoher Wertbeständigkeit, das für unse-

re Kunden und Partner nachhaltigen Mehrwert schafft.


