Produktblatt CLAYTEC®

Baustoffe aus Lehm

cCO

CLAYFIX Lehm-Anstrich |-
Art. 19.0000-19.7430

TM 06 Dachverband Lehm

- Preisgunstig, einfach, schnell
- 146 Farbtone
- Glatt, Fein- oder Grobkorn




Produktblatt CLAYTEC®

CLAYFIX Lehm-Anstrich
Art. 19.0000-19.7430

Produkt und Anwendung Lehmanstrichstoff nach DVL TM 06. fiir die Innenraumgestaltung (nicht im Spritzwasserbereich).

Zusammensetzung Farbige Lehme und Tone, Talkum, Kreide, Gummi-Arabicum, Saponin, Cellulosefasern, Methylcellulose < 1% (wasserldsliche
Stabilisierung). Strukturzuschlage Marmorsand 0-0,5> mm (Feinkorn), Marmorsand 0,5-1 mm (Grobkorn).

Farbgebung durch die Tonerden, keine weiteren Farbzusatze.
Eigenschaften Lehm-Anstrich JADE-GRUN (zuvor ,Streichputz"): 1.2 Abrieb 0,07 g (zul. 0,20 g), Nassabriebsklasse 5 gemafs DIN EN 13300.
Gebinde 10 kg Oval-Deckeleimer, 32 Eimer/Pal. 1,5 kg Kleingebinde (Beutel).

Verbrauch Auf hellen Untergriinden mit gutem Saugverhalten oder mit der Grundierung DIE WEISSE vorbehandelten Fléchen ist in der Regel ein
Anstrich ausreichend. Je nach Untergrund und Anspruch an das Farbbild zwei Anstriche notwendig.

10 kg flr einen Anstrich auf ca. 60 m2 1,5 kg flir einen Anstrich auf ca. 9 m2

10 kg fur zweifachen Anstrich auf ca. 50 m2. 1,5 kg fiir zweifachen Anstrich auf ca. 7.5 m2,

Die Reichweite ist generell abhdngig vom Untergrund und dem verwendetem Werkzeug.

Lagerung Trockene kuhle Lagerung unbegrenzt méglich

Aufbereitung Die Trockenmasse von 10 kg wird in ca. 10 | (dickerer einlagiger Anstrich) bis 15 [ (diinnerer zweifacher Anstrich) in sauberes Wasser
per Bohrmaschine und Rihrstab (@ 100 mm) mit mdglichst hoher Drehzahl eingerthrt und ca. 3 Minuten gut durchgeriihrt. Nach 30 Minuten
Ruhezeit erneut 1-2 Minuten gut durcharbeiten. Sehr kaltes oder warmes Wasser kann eine gréfbere bzw. geringere Wasserzugabe zum Erreichen
der gewlinschten Streichkonsistenz notwendig machen.

Wahrend der Verarbeitung immer wieder gut aufrithren um das Absetzen der Feinbestandteile und ggf. Kérner zu verhindern.

Untergrund Der Untergrund muss frostfrei, tragfahig, fest, ausreichend rau und sauber sein. Ausgepragt alkalische Flachen sind stets zu
fluatieren, dies gilt insbesonders beim Einsatz dunkler kréaftiger Farben.

Mit GK-Tiefengrund vorbehandelte Gips-Trockenbauplatten in Oberflachenqualitat Q3 oder Q4 vorbereiten. Die Fugenbereiche sind fachgerecht zu
spachteln und zu armieren, z. B. mit Kobau Elastic-Gewebe 10/10 (,mit dem roten Faden”) oder Glasgitter Fugenband.

CLAYTEC Lehmputze werden immer mit CLAYTEC Grundierung DIE WEISSE (13.415 -.410) vorbehandelt, stark oder ungleichméfsig saugende
Untergrlinde bei Bedarf. DIE WEISSE kann auch verwendet werden, um dunkle Anstrichuntergriinde aufzuhellen.

Verarbeitung, Oberflache Der Auftrag erfolgt im Kreuzschlag mit einem Flachenpinsel oder einer StreichbUrste (Fassadenbirste oval).
CLAYFIX Fein- oder Grobkorn kénnen mit GRACO RTX 5500 PX gespritzt werden, eine Grundierung ist dann nicht notwendig.

Die Auftragskonsistenz ist abhéngig von der Verarbeitungsart und der Saugfahigkeit des Untergrundes. Wahrend der Verarbeitung soll im Raum
nicht geheizt, geliiftet oder per Gebldse getrocknet werden.

Verarbeitungsdauer Angemischter Lehm-Anstrich bleibt abgedeckt 24 Std. verarbeitbar.

Pigmente Die Beimengung von kalkechten pulverférmigen Pigmenten ist méglich, wobei dieses sorgféltig und gleichmahig in die Trockenmasse
einzurthren sind.

Farbhomogenitat Fir zusammenhangende Flachen ausreichend Anstrich aus mehreren Gebinden anmischen. Arbeitsansatze sind zu
vermeiden. Aufgrund der naturlichen Rohstoffe sind Farbtonabweichungen nicht auszuschliefSen.

Arbeitsproben Die Anwendungseignung des gesamten Schichtaufbaus aus Grundierung und Anstrichauftrag ist in jedem Fall anhand
einer ausreichend grofSen Arbeitsprobe zu liberpriifen. Reklamationsanspriiche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind
ausgeschlossen.

Weitere Informationen siehe ,Arbeitshlatt Feine Oberflachen”.

Sicherheit, Entsorgung CLAYFIX Lehm-Anstrich ist bei sachgemalbem Gebrauch unschédlich fir Menschen und Natur. Alle Anstrichstoffe sollen
jedoch unerreichbar fur Kinder gelagert und verwendet werden. Reste kdnnen mit dem Hausmilill entsorgt werden, angeruhrtes Material vorher
eintrocknen lassen.

Verarbeitungshinweise sowie weitere Informationen aus dem Arbeitsblatt ,Feine Oberflachen” siehe:
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