
1- Splittbett 

2- Fußabstreiferkasten im Mörtelbett verlegen

3- Pflaster

4- Tragfähiger verdichteter Untergrund

07M E A G A R D  F U S S A B S T R E I F E R K A S T E N

Einbausituation für einen MEAGARD Fußabstreiferkasten in einem Splittbett

MEAGARD Fußabstreiferkästen können entweder in Zusammenhang mit einer betonierten Fläche oder mit tragfähig verdich-

tetem Untergrund in ein Splittbett eingebaut werden.

5- Gewachsenes Erdreich

6- Zwei Anschlussmöglichkeiten für einen senkrechten Ablauf  

    Ø 110 mm

7- Beton C12/15

 MEA POLYMERBETON 
DER QUALITÄTSWERKSTOFF
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MEAGARD Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton

Der spezielle Polymerbeton von MEA zeichnet sich durch 

herausragende physikalische und chemische Eigen-

schaften aus. Dies macht ihn zu einem extrem zuverläs-

sigen und vielseitigen Werkstoff auch unter härtesten 

Bedingungen.

Der MEAGARD Fußabstreiferkasten besteht zum größ-

ten Teil aus mineralischen Rohstoffen ist daher umwelt-

freundlich und äußerst langlebig.


