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Der Einbau - leicht gemacht

An jeder Fensterecke einen
Befestigungsanker eindrehen. Das
Fenster in die Mauerdffnung stellen,
mit der Wasserwaage ausrichten und
in den Ecken mit Keilen fixieren.
AnschlieBend vorsichtig eine
Funktionskontrolle durchfiihren.

Das einwandfrei 6ffnende und schlie-
Bende Fenster mit Befestigungsanker
festsetzen, Funktionen kontrollieren.

Nach dem Ausharten den uberstehen-
den Montageschaum mit einem schar-
fen Messer abschneiden.

Kippfligel ausbauen bzw. Dreh/Kipp-
fligel 6ffnen. Durch den Blendrahmen
in das Mauerwerk bohren und ver-
schrauben (Eckabstand 15-20 cm!),
Kippfliigel wieder einsetzen.

Fenster zum Fixieren nur an den
Eckpunkten mit Zwei-Komponenten-
Bauschaum ausschaumen! Beim
anschlieBenden vollstandigen Aus-
schaumen der Hohlrdume muss der
Rahmen gegen Verspannungen ausge-
steift werden.

Fugen innen dampfdicht und auBen
schlagregendicht und diffusionsoffen
abdecken. Zum Abschluss das neue
Fenster sauber einputzen.





