
Merkmale:

Verarbeitungsvorteile:

Anwendung:

Hinweise:

Verbrauch:
Ca. 250 ml reichen für bis zu 400 Stirnkanten.

Reinigung:

Wichtige Hinweise:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und
rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Cobaltbis(2-
ethylhexanoat). Kann allergische Reaktion hervorrufen.

Stirnkantenwachs
0,25 Liter, 0,75 Liter, 2,5 Liter und größere Menge

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Für Innen und Außen•

Stirnkanten, Schnittfläche und dem Hirnholz von Pfählen
und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende
Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem
Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und dem Bilden von
möglichen Haarrissen vor.

•

naturgetönt•

Schutz gegen Risse•

stark wasserabweisend•

Die Stirnkante muss sauber, staub- und fettfrei sowie
trocken sein.

•

Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C.
Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.

•

Trockenzeit ca. 12–24 Std.•

Das Stirnkantenwachs wird als Finish aufgetragen und ist
nicht überstreichbar.

•

Stirnkantenwachs mit Tuch oder Schwamm auf die
Schnittfläche auftragen, so dass ein leichter Wachsfilm
entsteht.

•

Stirnkantenwachs

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter.
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die
Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw.
Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die
Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser
Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.
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Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder
Terpentinersatz.

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe:
Veredelte Natur-Öle wie Soja- und Sonnenblumen-Öl,
Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe,
Cobaltbis(2-ethylhexanoat).

Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe
(Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll
bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige
Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
ASN-Nr.: 080112.
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Hersteller:
PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 (0)8465 17380 • Telefax +49 (0)8465 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: https://www.pnz.de

Vertrieb:
BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe
Auwiesen 4 • 74924 Neckarbischofsheim
Telefon +49 7263 6490 • Telefax +49 7263 649209
Internet: http://www.benz-baustoffe.de
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