
Stutzenmontage Rückstausysteme 
Art.-Nr. 83081, 83082, 83083, 83084, 83085, 83086,  

83087, 83088, 83090, 83091, 830101, 830100

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und weitere Beschreibung in den zugehörigen Anleitungen.
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2 Einbau

Pumpenraumes. Es darf deshalb nicht luftdicht 
verschlossen werden.
Für das Schaltgerät wird eine Steckdose 
(Schuko, 230VA) benötigt (Abstand ca. 2 m).

- Soll anstelle des Entlüftungsventils eine 
Entlüftungsleitung montiert werden, 
entsprechende Rohrleitungsverbindung bis 
zum Grundkörper montieren.

2.5  Grundkörper montieren
•  Die beiden Stutzen Zulauf <56> und 

Ablaufseite <57> mit dem Grundkörper <1> 
verbinden, die Schnellverschlüsse <64> am 
Grundkörper ermöglichen eine schnelle 
Montage.

•  Die Ecolift mit dem Rohrleitungssystem 
verbinden, 

Unbedingt auf die Fließrichtung achten. 
(siehe Pfeil <77> Abb. [9] bzw. [8])
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Achtung:
Für die komplette Installation ist die  
Anlage schmutzfrei zu halten.

•  Grundkörper senkrecht stellen und mit 
entsprechender Unterlage standsicher 
machen.

•  Dichtung (gelbe Seite sichtbar) un-
ge-fettet in den Stutzen einfügen und  
Dichtungsinnenseite fetten.

•  Die beiden Stutzen Zulauf  <56> und 
Ablaufseite <57> mit dem Grundkörper 
<1>  verbinden, die Schnellverschlüsse 
<64> am Grundkörper ermöglichen eine 
schnelle Montage.

•  Den Grundkörper mit dem Rohrlei-
tungssystem verbinden.

schematische Darstellung


