
E i n b a u -  u n d  B e d i e n u n g s a n l e i t u n g

Zubringerpumpenset

Zubringerpumpenset Paket

Tauchpumpe zur Sicherstellung der Betriebssicherheit bei 
außergewöhnlich hohen geodätischen Verhältnissen oder Druck-
verlusten zwischen Speicher und Hauswasserstation bzw. 
ungünstigen Ansaugverhältnissen. Direkte Montage an beste-
hender, schwimmender Entnahme. Schwimmkugel zur Entnah-
me des saubersten Wasser im Tank. 

1 Stück Zubringerpumpe Inkl. Anschlusskabel vorbereitet mit: 
Schwimmkugel, Edelstahlansaugseier, Rück flussverhinderer, 
Schlauchtülle 25mm zum Anschluss an Saugleitung 
1 Stück Verbindungsbox IP68 
zur Verbindung des Pumpenkabels mit dem Kabel zum Haus 
1 Stück Doppeladapterkupplung 
zum gleichzeitigen Anschluss der Zubringerpumpe und der 
Saugdruckpumpe am Schaltautomaten 

Mit folgenden technischen Daten der Zubringerpumpe:
Leistung: 110W 
max. Fördermenge: 3900 l/h 
max. Förderhöhe: 4,2 m 
Spannung: 230V / 50 Hz 
Max. Temperatur Fördermedium 35°C 

Lieferumfang: 
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Unbedingt Leerrohr 
zur Druchführung von 
Kabeln und Schläuchen 
verwenden!

Saugleitung
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ACO. Die Zukunft der Entwässerung.

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de 

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-52 www.rain4me.aco


