BAUDER

macht Dacher sicher.

Innendamm - Systeme
Untersparren- und Deckendammung mit BauderPIR




Einsatzbereich: Untersparrendammung
mit BauderPIR DGF und BauderPIR DAL

Egal ob im Neubau oder Altbau,
Bauder bietet fiir alle Anwendungen
entsprechende Systeme. Ob zusétz-
liche Dammung unter den Sparren
oder der obersten GeschoBBdecke.
Speziell fiir diese Anwendungen
wurden die neuen Dammelemente
entwickelt.

Die D&mmelemente fiir die Unterspar-
renddmmung sind sowohl fir Alt- und
Neubau geeignet. Sie reduzieren
Warmebriicken im Bereich der Spar-
ren, verringern den Wohnraum nur
minimal, verbessern den Warmeschutz
maximal. BauderPIR DGF kann nach
der Verlegung gestrichen, verputzt oder
tapeziert werden.

Die Elemente haben eine geringe Auf-
bauhéhe und sind kleinformatig

(1200 x 620 mm). Das erleichtert den
Transport durch enge Treppenhauser
und Bodentreppen.

Untersparrenddmmung mit BauderPIR DGF
in der Sanierung

BauderPIR DGF

Die oberseitige Gipsfaserplatte (10 mm)
kann nach der Verlegung gestrichen,
verputzt oder tapeziert werden. Die
werksseitig aufgebrachte Gipsfaser-
platte ist nichtbrennbar und somit eine
zusatzliche Sicherheit im Brandfall.

Die Dammleistung (WLS 024) bleibt
trotz geringer Dicke hoch.

Die Spezial Nut- und Federverbindung
fur warmebrickenfreie und kraftschlls-
sige Verbindung der Elemente unterei-
nander halt Dachbewegungen stand.

Untersparrenddmmung mit BauderPIR DGF
im Neubau

BauderPIR DAL

Mit héchster Ddmmleistung (WLS
024) und ohne zuséatzliche harte
Deckschicht, kann BauderPIR DAL

in Verbindung mit einer separaten
Unterkonstruktion und nachfolgend
einer Profilholzverkleidung verlegt
werden. Wird kein Raumabschluss,
z.B. in untergeordneten Rdumen wie
Trempel oder Spitzboden, durch eine
Gipsfaserplatte oder Profilholzschalung
gewdilinscht, so kann BauderPIR DAL
auch an die Sparren montiert werden.



Einsatzbereich: Kellerdeckendammung
mit BauderPIR DGF und BauderPIR DAL

Mit einer zusatzlichen Dammung der
Kellerdecke kann der dariiber lie-
gende Wohnraum vor Warmeverlust
geschiitzt werden. Die Dammele-
mente fiir die Kellerdecke Bauder-
PIR DGF und BauderPIR DAL bieten
maximale Dammleistung bei mini-
maler Aufbauhdhe. Probleme mit
Anschliissen, Rohren etc. in Decken-
nahe gibt es dadurch keine. Auch die
Verlegung wird dadurch erleichtert.

Die Elemente kdnnen sowohl im

Alt- als auch im Neubau eingebaut
werden. Sie verringern die Hohe der
Kellerraume nur minimal, verbessern
aber den Wérmeschutz maximal.
Zusétzlich kann BauderPIR DGF nach
der Verlegung gestrichen, verputzt oder
tapeziert werden. Wird kein Raum-
abschluss durch eine Gipsfaserplatte
oder Profilholzschalung gewlinscht,
kann alternativ BauderPIR DAL unter
die Kellerdecke montiert werden.

Die Elemente haben eine geringe Auf-
bauhdéhe und sind kleinformatig
(1200 x 620 mm). Das erleichtert den
Transport durch enge Treppenhauser.

Dammung der Kellerdecke mit BauderPIR DGF

BauderPIR DGF

Die oberseitige Gipsfaserplatte (10 mm)
kann nach der Verlegung gestrichen,
verputzt oder tapeziert werden.

Die Ddmmleistung bleibt trotz geringer
Dicke hoch (WLS 024).

Die Spezial Nut- und Federverbindung
sorgt fur eine warmebrickenfreie und
kraftschllssige Verbindung der Ele-
mente untereinander.

Die Befestigung erfolgt sichtbar mit
BauderPIR Schlagdibeln.

BauderPIR DAL

Mit héchster Dammleistung (WLS 024)
und ohne zusatzliche oberseitige harte
Deckschicht, kann BauderPIR DAL
eingesetzt werden, wenn kein Raum-
abschluss durch eine Gipsfaserplatte
oder Profilholzschalung gewtlinscht
wird. Die Befestigung erfolgt sichtbar
mit BauderPIR Schlagdiibeln.



Technische Daten

BauderPIR DGF

beidseitig Aluminiumdeck-
schicht, zusatzlich auf einer
Seite 10 mm Gipsfaserplatte

BauderPIR DHW

beidseitig Aluminiumdeck-
schicht, zusatzlich auf einer
Seite 10 mm Holzwerkstoffplatte

BauderPIR DAL

beidseitig Aluminiumdeck-
schicht

Deckschichten

Verfalzung

Lange DIN EN 822

Breite DIN EN 822

Dicke DIN EN 823
Brandverhalten DIN EN 13501-1
Warmeleitstufe (WLS)

EinbaumaB (= BerechnungsmaB)

Spezial-Nut und Feder, umlaufend
1200 mm (AuBenmaB); 1180 mm (Einbaumai)
620 mm (AuBenmaB); 600 mm (EinbaumaB)
70, 90, 110, 130 mm 40, 60, 80 und 100 mm
Klasse E (B2 nach DIN 4102-1)
BauderPIR 024 (D) 023 (EU)
0,71 m?/ Platte

50, 70 und 90 mm

Verpackungseinheit 2 Platten / 1,42 m? 40 mm: 12 Platten / 8,52 m?
60 mm: 8 Platten / 5,68 m?
80 mm: 6 Platten / 4,26 m2
100 mm: 5 Platten / 3,55 m?
Artikel-/Bestell-Nr. 50 mm 4189 0050 70 mm 4179 0070 40 mm 4440 0040
70 mm 4189 0070 90 mm 4179 0090 60 mm 4440 0060
90 mm 41890090 110 mm 4179 0110 80 mm 4440 0080
130 mm 4179 0130 100 mm 4440 0100

Zubehor
B BauderTex Dampfbremse B BauderPIR Spezialschraube fiir Untersparren- und Kellerdeckenddammung

Bendétigte Befestiger fiir die einzelnen BauderPIR D..-Dammplatten (Befestiger muss mindestens 5 cm in Holz oder Beton eindringen)

Untersparrenddmmung
Unterkonstruktion Holz/Beton*

Kellerdeckendammmung
Unterkonstruktion Beton

Typ BauderPIR Spezialschraube BauderPIR Schlagdiibel
fiir Untersparrendédmmung fiir Kellerdeckenddmmung
Abmessungen 6x 110 6 x 150 8x 110 8 x 140
Befestiger BauderPIR DGF/DHW: BauderPIR DGF/DHW: 5-6 Schlagdubel/Platte

Befestiger Artikel-/Bestell-Nr.

Befestiger geeignet fir
Dammelement BauderPIR D..
(Dammelementdicke)

2-3 Schrauben/Sparren; 5-6 Schrauben/Platte
7170 0000 7171 0000
BauderPIR DGF (50)
BauderPIR DGF (70)
BauderPIR DGF (90)

BauderPIR DAL (40)"

BauderPIR DAL (60)"
BauderPIR DAL (80)'
BauderPIR DAL (80)'

* Die Befestigung erfolgt in Verbindung mit Kunststoffdiibel in Beton
(1) zum Fixieren der Elemente geeignet. Die entglltige Befestigung erfolgt mit der Unterkonstruktion fir die Profilholzbretter oder Paneelen.

IBAUDER

macht Dacher sicher.

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler LandstraBe 63
D-70499 Stuttgart

Telefon 0711/88 07-0

Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

Werk Bernsdorf

Paul Bauder GmbH
Dresdener StraBe 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper StraBe 250

D-44807 Bochum

Telefon 02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim

Paul Bauder GmbH & Co. KG
ZeppelinstraBe 1

D-28832 Achim

Telefon 0 42 02/5 12-0
Telefax 042 02/5 12-115
achim@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer StraBe 10

D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

BauderPIR DAL: 3-4
7172 0000
BauderPIR DGF (50)

BauderPIR DAL (40)
BauderPIR DAL (60)

Schweiz

Paul Bauder AG

Alte Zugerstr. 16
CH-6403 Kissnacht a. R.
Telefon 0 41/8 54 15 60
Telefax 0 41/8 54 15 69
info@bauder.ag
www.bauder.ag

Schlagdibel/Platte
7173 0000

BauderPIR DGF (70)
BauderPIR DGF (90)
BauderPIR DHW (70)
BauderPIR DHW (90)
BauderPIR DHW (110)

BauderPIR DAL (80)
BauderPIR DAL (80)

Polyurethan
dammt besser

®

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem
derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten
wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. tber den im
Zeitpunkt |hrer Bestellung maBgeblichen technischen
Kenntnisstand.
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